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1.0ffice/Program 1 /2/3 の 切替 え 
a 押し 時 間 項目 指示 ラン プ 
Oice モ ー ド 
Program1 
ae 
⑩ ogame @ 
Program3 し て か ら 消 灯 


※ プ ログ ラム モー ド は Windows( 


Windows で カス タマ イズ すれ ば 、Mac セカ スタ マイ ズ さ れ た 状態 で 使え ます 。 


ら .Win キ ー と App を ロッ ク / 解 除 


ボタ ン | 押し 時 間 | 項目 ラン ブ 指 示 状 能 
@ j ゅ し コ ロック 2 回 点滅 し て か ら 消 好 
| 解除 し て か ら 消 灯 


3. リ セッ ト 方 法 
「Esc」+「F12」+「 左 Ctrl」+「 右 Ctri]、4 つ の キー を 約 5 秒 長押 し ます 。 


4.Fn キ ー 


Fn キー | 押し 時 間 機能 項目 | LED ラ ンプ | ラン フ プ 指示 棒 態 
Mac 配 別 2 回 吉江 
め 
Fn+ 左 At | 3 秒 Win/MAC 配 列 の 切 普 の 
ロッ ク / 
Fn+E 1 移 キー ロッ ク 機 能 
n+Esc ッ ク 機 能 . の 
切 圭 | っ yam、| 2 回 
rm ー の 切替 え トー 0 
Fn+ な Ct | 9 秒 | な Ctl と CapsLock キ ー の 切替 え ーー テー (⑧(③⑤ 1 
切 Ea 
Fn+\| 3 和 \| と Backspace キ ー の 切替 え 元 に 戻る 1 回 
Tmm 1 回 
amm EE 
Fn+FB IE APC 機 能 トー トー ビーーーー ゴ 
4 ae ョ 5mm | 、 3 回 
3mm 2 回 
Fn+1 /!| 1 秒 | 指示 ラン プ の 明る さ を 調整 | 4 段階 / 明る さ 調整 


基本 


上 様 


CE a ESE 
較 蘭 |Windows 0S、Android 05、macOS、iOS/iPedDS 指 地 
SB 有線 接続 : Windows 80007win77B/107xp/ista. Linux MAC 0S. IOS 
を OS の 最新 パー ジョ ン へ の アッ プ テ ー ト や 、 サ ービス パッ ク の イン スト ー ル が 必要 に な る 場合 が あり ます 
半 MO8 | * バッ ケー ジ に 記さ ぐれ て いな い 時 は ホー ムペ ー ジ の 対 表 を ご 研 
* 大全 幸夫 因 に お ける 動作 近 点 の も の で す 。 全て の 村 、OS パ バージ ョ ン 、 ア プリ ケー ジュ 
| と の 完全 住人 短 す る も の で は あり ませ ん 
区 |USB ケ ー ブ ル 
キー 数 108 キ ー (英語 配列) 
人 | 間接 方式 、 荷重 35g 
一 キャ ウブ |PBT 記 形 
| cer x 
UE CE 
EO 的 1300g (本 体 の の 
還 圧 PC5VE10%6 
較 作 電光 還 40mA 
の ブル 長き Sm 
防水 仕様 iPes 
Em 


